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Russisch cultuurcentrum

achter oer-Hollandse gevel

Transformatie Amstelhof tot museum Hermitage Amsterdam

Het voormalige verpleeghuis Amstelhof is op indrukwekkende wijze
verbouwd tot volwaardige dependance van de Hermitage in
St.-Petersburg. Grote doorbraken brengen helderheid in het pand.
Voor de publieke functies zijn de draagconstructies versterkt.
Speciale klimaatbeheersing zorgt voor het handhaven van tempera-
tuur en vochtigheid. tekst: Josine crone; foto's: Rob Hoekstra en Josine Crone

1. In de oostvleugel is een nieuwe kolommenstructuur
met vloeren aangebracht voor het restaurant en het
auditorium met de imposante glazen trap.

2. Luchtfoto van het carrégormige complex aan de Amstel
(foto: Aerophoto Schiphol).

Anders dan het moedermuseum in St.-Petersburg is de Amster-
damse Hermitage niet gevestigd in een vorstelijk paleis, maar in
een voormalig verpleeghuis uit de 17¢ eeuw voor oudere vrouwen.
Met zijn ruim 100 m brede classicistische gevel langs de Amstel
vormt het grachtenpand een ingetogen decor voor de Russische
kunstschatten. Ten behoeve van de herbestemming tot museum is
een groot deel van de inbouw gesloopt en vervangen door nieuwe
constructies, waarbij de buitenschil en de hoofdstructuur van het
carré zijn gehandhaafd. De classicistische ordening en symmetrie
zijn door de heldere ingrepen zelfs nog versterkt. Het enige dat,
naast een bescheiden tentoonstelling in de stijlkamer, herinnert
aan de vroegere functie zijn de ommetselde kookpotten uit de 18°
eeuw in de historische keuken. Zij zijn de stille getuigen van ruim
300 jaar zorg voor hervormde ouderen.

De rigoureuze ingrepen in het interieur van Amstelhof waren voor
Monumentenzorg acceptabel omdat het historische karakter in de
zeventiger jaren namelijk al min of meer verpest was door het
dichten van de smalle binnenhoven, en door de nieuwe betonnen
draagstructuur, vanwege de (brand)veiligheid. De oude houten
balklagen heeft men indertijd gespaard, maar ze hebben geen
dragende functie meer. Door Hans van Heeswijk architecten is het
verbouwingsplan gemaakt voor het 15.000 m? grote pand. Hiervan
is ruim 4.000 m? beschikbaar voor wisselexposities van kunstwer-
ken uit het ‘'moedermuseum’ in St.-Petersburg. In de Amstelvleu-
gel is circa 500 m? vaste opstelling over de geschiedenis van de
Hermitage en Amstelhof. Daarnaast zijn er kantoren, diverse
verhuurbare ruimtes , een openbaar café-restaurant en twee
museumwinkels. Een opvallende ruimte is het glazen auditorium
boven het restaurant, dat bereikbaar is via fraaie glazen trappen.

Doolhof

Het verpleeghuis is in 1681 gebouwd als Oude Vrouwenhuis van de
Diaconie. De basisvorm van het pand is een carré. Twee vleugels
[noord en zuid) van dit carré hadden voorheen kleine binnenhoven.
Deze binnenhoven zijn bij eerdere renovaties dichtgezet en in de
zeventiger jaren zijn er zelfs betonnen vloeren ingelegd voor extra
gebruiksruimte. Als verpleeghuis voldeed het pand rond 1990 niet
meer. Amstelhof werd door de Diaconie verkocht aan de gemeente
Amsterdam onder voorwaarde dat het een culturele bestemming zou
krijgen. Omdat de Russische Hermitage op zoek was naar een vesti-
ging in Europa kwam museumdirecteur Ernst Veen van de Nieuwe
Kerk op het idee een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar her-
bestemming van de Amstelhof tot Hermitage dependance. Dit pakte

positief uit en op particulier initiatief werd het plan verder ontwikkeld.

Project

BOUWWERELD # 12

43



Project

BOUWWERELD # 12

A

S [yl Bvl

Aq

SIITHIE

Plattegrond 2e verdieping

4 = > PE—

Doorsnede A-A 1:750

Doorsnede B-B

1:250

In de oude staat was het pand een hokkerig en donker geheel van
kleine verzorgingskamers, sanitaire voorzieningen, slaapzalen etc.
Om het geschikt te maken als museum is dan ook een groot deel
van de inbouw gesloopt. Van het doolhof dat het was is het een
groot, licht en ruimtelijk geheel geworden, aldus architect Hans van
Heeswijk. Van de historische ruimten zijn eigenlijk alleen de kerk-
zaal, de ingerichte regenten- en de regentessenkamers uit de 19¢
eeuw en de kookkelder in de westvleugel nog intact. De kerkzaal
ligt op de beletage en heeft een monumentaal entreeportaal aan de
Amstel. Deze ingang is echter nooit gebruikt en had louter een
functie ter versiering van de gevel. Onder het bordes van deze
monumentale entree ligt de Ossenpoort. Deze leidde voorheen naar
de voorraadkelder, maar is nu de hoofdingang, waardoor het pu-
bliek direct toegang krijgt tot het grote binnenhof en de museumin-

gang in de oostvleugel. Eventuele wachtrijen staan dus niet buiten
op straat, maar in de rustige binnenhof.

Openbreken van de vleugels

Eénvan de belangrijkste ingrepen is het weer ruimtelijk openbreken
van de kleine binnenhoven in de noord- en zuidvleugel voor de con-
structie van museumzalen. Hiertoe zijn alle vloeren en daken ge-
sloopt en is een nieuw dak tussen de zadeldaken van de bestaande
vleugels geplaatst.

Door het gebogen plafondgewelf onder het platte dak hebben de
grote zalen een klassieke uitstraling gekregen. In het dak zijn licht-
kappen gemaakt voor daglichttoetreding. Grote objecten, zoals de
koets van Catharina de Grote, kunnen via het te openen dak in één
hal naar binnen gehesen worden.
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Classicistische voorgevel van de Hermitage, met in
het midden de entree via de Ossenpoort naar het
binnenhof.

Eén van de twee grotetentoonstellingszalen, waar
door sloop van de vloeren ruimte ontstond voor een
hoog gebogen plafond met lichtkap.

/6. In de verdikte wanden van de houtskeletbouw zijn

niet alleen de constructieve versterkingen en instal-
laties opgenomen, maar ook zitelementen, beweg-
wijzering en vitrines.
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Aan weerszijden van de grote zalen zijn de 48 tentoonstellingskabi- -

netten ingericht. Dit biedt voor het museum een plezierige afwisse-
ling tussen monumentale tentoonstellingszalen en wat meer
intieme kabinetten.

Bij de renovatie in de jaren zeventig was de oude gemetselde fun-
dering versterkt met ruim 1000 stalen buispalen met een nieuwe
betonconstructie in het souterrain. De draagkracht was echter on-
voldoende voor de nieuwe publieke functie als museum. De funde-
ring is bij de laatste renovatie daarom versterkt met 325 nieuwe
schroef groutinjectiepalen. Verder zijn op diverse plaatsen, onder
andere vanwege de stabiliteit, constructies versterkt. Zo zijn in ver-
band met het slopen van de vele binnenwanden nieuwe stabiliteits-
voorzieningen getroffen met stalen portalen. Voor het ondersteunen
van de nieuwe lichtkappen in de grote tentoonstellingszalen zijn
stalen draagconstructies aangebracht.

Om in de oostvleugel een ruimtelijk restaurant en auditorium te
realiseren zijn alle vloeren en wanden hier gesloopt. Ook hier zijn
uitgebreide stabiliteitsvoorzieningen getroffen met zware stalen
portalen en een betonnen dwarswand. De voorgespannen beton-
vloeren steunen op nieuwe rijen betonnen kolommen, die op enige
afstand van de gevels staan.

Op diverse plaatsen zijn de bestaande betonnen vloeren versterkt
vanwege de nieuwe functie, die een vloerbelasting van 400 tot 500
kg/m? vereist. Dit is gebeurd met gebruik van lijmwapening op de
vloeren. Zowel op de bovenzijde als de onderzijde van de vloeren
zijn stalen platen van circa 6 mm dikte gelijmd op de plaatsen met
de grootste trekkrachten, dus aan de bovenzijde boven de kolom-
men en aan de onderzijde midden tussen de kolommen. Op som-
mige plaatsen zijn koolstofplaten toegepast als lijmwapening.

Gevelherstel

Op de gevels zat een laag bruine lijnolie, waardoor het gebouw een
massieve indruk maakte. Deze laag is door het reinigen van de
gevels verwijderd, waarna door TNO onderzoek is gedaan naar het
effect op de waterwerendheid van de gevel. Hieruit bleek dat verdere
behandeling niet nodig was.

Veel discussie is gevoerd over de kleur van de kruisramen. Uiteinde-
lijk is gekozen voor de kleur dodekop rood, die volgens kleurhisto-
risch onderzoek een passende kleur is voor zowel de schuiframen
als de kruisvensters uit verschillende perioden. Het schilderwerk is
genomineerd voor de SchildersVakprijs 2009.

Voor het verbeteren van de inbraakveiligheid, de luchtdichtheid en
de thermische isolatie zijn bij de ramen in het museale gedeelte
aan de binnenzijde uitgebreide voorzieningen getroffen. Hier zijn
over de volledige hoogte van de kozijnopeningen stalen frames ge-
hangen die aan de bovenzijde scharnieren. De frames zijn bezet
met sterk inbraakwerend glas en een extra beschermende ruit,
waardoor dit achterzetraam in het vlak van de binnengevel ligt. De
spouw tussen de oorspronkelijke ramen en de achterzetramen is
geventileerd op de buitenlucht om condensvorming te voorkomen.
Hiertoe zijn kleine gaatjes in de ramen geboord, die met passende
afdekkapjes aan het zicht worden onttrokken. In de spouw hangt de
semitransparante lichtwering. Door de scharnierende constructie
aan de bovenkant is het mogelijk deze achterzetramen te reinigen.
Belangrijk was ook de bevordering van luchtdichtheid van de gevels
door dit achterzetraam.

In ruimten zonder museale functies is het enkel glas gehandhaafd,
zoals in de kerkzaal. Ruimten zonder museale functie waar mensen
dicht tegen de gevel aan zitten, zoals in het restaurant, zijn vanwege




Zicht op de glazen trap naar het auditorium [zie ook
de detailtekeningen).

In de trappenhuizen zijn de trappen voorzien van
glazen treden op stalgn constructies.

Detail van een achterzetraam op een stalen frame
voor de museale ruimten.

. Zicht op de herstelde gevels langs de binnenplaats.

het comfort voorzien van zeer dun, 6 mm, isolatieglas dat vacuiim
getrokken is. Tussen de glasplaten zijn onzichtbare glasparels
opgenomen waardoor een spouw ontstaat. Het HPI vacuiim glas
vormt een mooie oplossing waardoor de kruisramen onveranderd
blijven. Nadelen zijn echter dat je de (bescheiden] ventielen ziet, en
de prijs. Omdat de vierkantemeterprijs enige malen hoger is dan van
normaal enkel glas is het een dure oplossing.

Installaties

Voor de verwarming en de koeling van het gebouw wordt warmte-
en koude-opslag in de bodem benut. De ene bron zit aan de Nieuwe
Herengracht en is 175 m diep, terwijl de andere bron 145 m diep in
de oostelijke tuin bij de Nieuwe Keizersgracht is geslagen. Warmte-
pompen waarderen koude en warmte op tot het gewenste niveau.
Voor de museale ruimten worden warmte en koude door middel van
luchtbehandeling toegevoerd. De inblaasopeningen zijn hoogge-
plaatst terwijl het afzuigen op plintniveau plaatsvindt om te zorgen
voor een zo gelijkmatig mogelijke temperatuur in de hele zaal. Er
staan in totaal 10 luchtbehandelingskasten op de vier hoeken van
het gebouw. Omdat de plafondhoogte in de oorspronkelijke zieken-
zaal [nu kabinetten) beperkt is, zijn leidingen en dergelijke niet
boven verlaagde plafonds maar in verdikte wanden weggewerkt.
Deze wanden bestaan uit constructies van houtskeletbouw met een
gipsplaatafwerking en roosters langs plafond en plint. Vanwege de
lage plafondhoogte loopt de horizontale verdeling van luchtkanalen,
kabels en grote leidingen via de zolderruimten.

De klimaatregeling in de museale ruimten vergt veel aandacht. De
relatieve vochtigheid is te regelen tussen de 40 en 60 procent. Deze
ruime marge was nodig omdat de kunstschatten uit Rusland soms
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. Het auditorium in de oostvleugel heeft aan beide zijden
een getoogde glazen pui die de contour van het plafond
volgt.

12. In de lichtkap zorgen dybbele rijen computerge-

stuurde lamellen voor een egale lichttoetreding.

13. Tussen de oude houten balklagen (zonder dragende
functie) zijn de roosters voor onder andere de lucht-
toevoer geplaatst in de verdikte wand.

14. Een nieuwe monumentale trap leidt naar de grote
tentoonstellingszaal.

15. Voor de brandcompartimentering zijn brandwerende,

glazen panelen op kleefmagneten verborgen in

koven,

opgeslagen staan in relatief droge ruimten. Voor de kantoren en
overige ruimten zijn uiteraard normale klimaateisen van toepas-
sing. Om de zones met verschillende klimaten van elkaar te schei-
den zijn naast deuren ook op diverse plaatsen luchtgordijnen
toegepast. Deze luchtgordijnen belemmeren de toestroom van
ongeschikte lucht zonder de openheid van het gebouw te verstoren.
Omdat de museale ruimtes onder een kleine overdruk staan
stroomt ongeschikte lucht niet zomaar deze ruimtes in.

Die openheid is trouwens gerealiseerd zonder sprinklerinstallatie.
Gekozen is voor het vrijwel onzichtbaar compartimenteren met
onder andere transparante wandpanelen op kleefmagneten. Door
het gebruik van deze panelen, die verborgen zijn in koven, is een
ongekende ruimtelijkheid gerealiseerd. Ook alle kleinere installa-



16. De historische kerkzaal is een van de weinige
ruimten die nauwelijks zijn gewijzigd.

tieonderdelen zoals luidsprekers, brandsignalering en dergelijke
zijn op een minimaal zichtbare wijze aangebracht.

Het klimaatsysteem in het pand werkt op basis van een computer-
gestuurd systeem dat door middel van uitgebreide metingen van
koolstofdioxide, luchtvochtigheid en temperatuur in de verschil-
lende zones bepaalt waar klimaatverstoringen optreden en bijstel-
ling nodig is.

Licht

In de twee grote tentoonstellingszalen zijn lichtkappen voor daglicht
gemaakt. Om de hoeveelheid daglicht te reguleren zijn kantelbare la-
mellen zowel onder als boven het glas van de lichtkap aangebracht.
Met deze dubbele rijen computergestuurde lamellen is het mogelijk
om zowel het lichtniveau adequaat te regelen als te zorgen voor een
egale lichttoetreding zonder schaduwen en strepen. Voor de tentoon-
gestelde kunstwerken is dit uiteraard bijzonder belangrijk.

Voor de kunstverlichting zorgen spots in de lichtkap en TL balken

in de lichtkoof onder het plafond. In verband met plaatsing van ver-
lichting in vitrines zijn in de eikenhouten parketvloer om de 2 m
goten aangebracht met voedingskabels, die eenvoudig te openen
zijn door uitneembare parketdelen op de goten.

In de verdikte wanden zijn niet alleen de constructieve versterkin-
gen en installaties opgenomen, maar ook zitelementen, bewegwij-
zering en vitrines.

Voor de openingstentoonstelling ‘Aan het Russische Hof" zijn som-
mige wanden voorzien van een tijdelijke folielaag in glanzend rood
en goud. Hierdoor is op een abstracte wijze toch een paleisachtige
ambiance geschapen in het sobere, Hollandse monument.

Projectgegevens:
Opdrachtgever: Stichting Hermitage aan de Amstel, www.hermitage.nl
Architect: Hans van Heeswijk architecten te Amsterdam, www.heeswijk.nl

Interieurarchitect: Merkx+Girod Architecten te Amsterdam, www.merkx-girod.nl

Landschapsarchitect: Michael van Gessel

Constructeur: Van Rossum Raadgevende ingenieurs te Amsterdam,
www.vanressumby.nl

Installatieadvies: Deerns te Rijswijk, www.deerns.nl

Bouwfysisch advies: Cauberg-Huygen te Amsterdam, www.cauberghuygen.nl
Aannemer: Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen bv te Bakkum, www.denijs.nl
W-installaties: Kuijpers Installaties Utrecht by, www.kuijpers.com
E-installaties: ULC Elektra te Utrecht

Hardglazen schuifdeuren: Geze Benelux te Eindhoven, www.geze.nl
Roestvrijstalen trappen en stalen kozijnen: M.C. Kersten bv,
www.kerstenconstructie.com

Lichtkappen: Brakel Atmos bv te Uden, www.brakelatmos.com

Lamellen in lichtkappen: Limelight te OQudenbosch, www.limelight.nl
Achterzetramen: Hurks Geveltechniek te Veldhoven, www.hurks.nl

Bruto viceropperviak: 15.000 m?

Bouwkosten: € 42 miljoen incl. installaties, excl. BTW

Oplevering: juni 2009
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