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BANKGEBOUW TE HAARLEM

Hans van Heeswijk architect te Amsterdam

Opdracht Het regiokantoor voor de
VSB-Bank aan het Houtplein in Haarlem
15 ontworpen in 1991 en gebouwd 1n de
periode augustus 1992 - juni 1993. De op-
dracht aan architectenbureau Van Hees-
wijk is gegeven door bemiddeling van de
stadsarchitect van Haarlem, 1. Thijs Assel-
bergs, nadat verscheidene eerdere ontwer-
pen van andere architectenbureaus waren
verworpen. De opdracht betrof een kan-
toor en een bankfiliaal, dat toegankelijk 1s
voor publiek. In de kelder is een kluis voor
safeloketten opgenomen.

Ontwerp Het belangrijkste cniternum by
het ontwerp betrof een goede inpassing van
de voorgevel in de straatwand van het
Houtplein. Het Houtplein ligt op de grens
van het oude centrum met de twintigste-
eeuwse witbreidingen, vlak naast de singel.
Het verschil in afmetingen tussen de bei-
de aanpalende gebouwen 1s enorm. Aan de
stadszijde staan kleinschalige, symmetri-
sche baksteengevels met een klassicke op-
bouw. Aan de andere zide staat de hon-
derden meters lange gevel van het Provin-
ciekantoor. Ook in materaal is een groot
verschil waar te nemen. Aan de ene zyde
schoon metselwerk en houten kozynen,
aan de andere zijde prefab beton en alu-
mumum vliesgevels. Daartussenun diende
het nieuwe bankkantoor te komen.




1 Situatie 1:5000
2,3 De voorgevel in open en gesloten stand
4 Bij avond
5 Doorsnede 1:300
6 Begane grond, eerste en tweede verdieping, derde
verdieping 1:500

In het gebouwde ontwerp 1s geen aanslui-
tng byj aanpalende bebouwingen gezocht.
Er is een gevel ontstaan die, voor wat be-
treft de indeling in schaal en ntme, een
overgang vormt van de kleine naar de gro-
te maat. Om anonimiteit tegen te gaan 1s
een belangrijk onderdeel van het verkeer
in het gebouw, de lift, direct zichtbaar aan
de gevel gesitueerd. De achtergevel 1s een
nuchtere kantoorgevel, die de gangbare ei-
sen 1n het gebruik van het gebouw weer-
spiegelt.

Materiaalkeus/constructie Bij de keu-
ze van materialen in de voorgevel 1s voor-
al een neutrale overgang in de straatwand
gezocht door de toepassing van veel hel-
der glas, gevat in neopreen profielen. De
functionele indeling van het gebouw in een
bankwinkel op de begane grond, kantoren
op de verdiepingen, een vergaderruimte in
de dakopbouw, heeft vervolgens de keuze
van het gevel- en beglazingssysteem be-
paald. De staalconstructie, die over de
voorgevel heen 1s geschroefd, heeft een
tweeledige functie. Voor wat betreft hetar-
chitectonische aspect worden bij de mnde-
ling de verhoudingen van de beide belen-
dingen opgepakt, waardoor een geleidelij-
ke overgang ontstaat in de straatwand van
klein naar groot. Constructief gezien 1s het
een ruimtelijk raster, waaraan allerlei se-

cundaire gevelelementen geschroefd kun-
nen worden, die nodig zijn voor een func-
uoneel gebruik van het gebouw. Hieron-
der de zonwering, de reclame en de relin-
gen. Aan weerszijden van het gebouw zyn
twee neutrale, verticale stroken gemaakt,
uitgevoerd in wanden van glazen bouw-
steen, die de directe aansluiting mogeljk
maken. Vooral ‘s avonds laat het gebouw
op heldere wijze zijn indeling en con-
structie aanschouwen.

Hans van Heeswijk
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foto’s Jeroen van Pulten, Amsterdam
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aluminium lamellen zonwering

koker 40 x 80

buis & 90

buis & 60

buis e 114

kap zonwering aluminium gezet en gemoffeld
koker 40 x 120

zonwering horizontale lamellen

reklame bak

hoekprofiel 100 x 200

hardsteenplint

hekwerk stalen persrooster maaswijdte 102 x 34
dakkappen gezet blank geanodiseerd aluminium
drainagetegel 500 x 500

systeemplafond

aluminium vliesgevel fabr. DRL

betonkolom & 300

verwarming plintconvector

gezet stalen hoeklijn d=6

beton breedplaatvioer

helder gelaagd kogelwerend glas

buis & 60

vloerafwerking hardsteen

vloerverwarming

7 De achtergevel
8 Vergaderruimte derde verdieping
9 Deel voorgevel

10 Verticale doorsnede gevel 1:25

Namen en getallen

Medewerker: Paul Seuntjens

Adviseurs: Raadgevend Ingenieursbureau
. T. Tukker BV, Amsterdam (construc-
tie); Techrnisch Adviesbureau Peetoom
BV, Haarlem (installaties)

Opdrachtgever: VSB Bank, Utrecht
Hoofdaannemer: De Bovenlanden BV,
Haarlem

Ontwikkeling: Bureau voor planontwikke-
ling Jonk de Rooyj BV, Haarlem

Data: opdracht 1991, ontwerp 1991, bouw
aug. 1992-juni 1993

Maten: opp. bouwterrein 700 m®, be-
bouwde opp. 365 m*, bruto vioeropp. 1630
m?, bruto inhoud 5490 m*®

Kosten: totale stichtingskosten f 4.200.000,-;
bouwsom f 2.800.000,-, mcl. installaties,
excl. innchting honoraria en BTW




