September 1992

Afgelopen zomer is aan de

Stadhouderskade te Amster-

dam een nieuw kantoor in

gebruik genomen.

bronnen: Hans van Heeswijk, architect BNA

Hanneke Kooij, S/(y Prints

foto’s: zie bronnen, uitgevoerd door Sybolt
Voefen, Breda en Ben Vulkers, Zwolle

Helder kantoor van glas

glasscreen voor juiste L. TA- en ZTA-waarde

Dit gebouw wordt vooral
gekenmerkt door een ruime
toepassing van helder glas.
Een deel van dit glas is

gescreend zodat de vereiste
LTA- en ZTA- waarden

konden worden gehaald.

et kantoorgebouw, een ontwik-
erling van Nationale Neder-

landen/Vastgoed, is ontworpen
door Hans van Heeswijk. De architect
heeft de bijzondere locatie, vlakbij de
oude brouwerij van Heineken en naast
het voor de Nederlandse architectuur
belangrijke gebouw voor de Geillu-
streerde Pers, als uitgangspunt genomen.

Helder

Het kantoor, dat wordt gehuurd door de
Indover Bank, vormt samen met het
gebouw voor de Geillustreerde Pers een
heldere, opvallende verschijning tussen
alle uit baksteen opgetrokken gebou-
wen daaromheen. Voor deze andere en
voor de omgeving afwijkende verschij-
ningsvorm is een duidelijke reden. Veel
gebouwen in Amsterdam, maar ook in
alle andere steden van ons land, maken
een nogal gesloten indruk. De belang-
rijkste oorzaak daarvan is dat ze opge-

® In het verlengde van de ievel zijn de balustrades aan het atrium ook voorzien van gescreend

glas Door het screen he

ben de ‘bewoners’ van het gebouw minder moeite over de balustrade

te leunen en een blik in het indrukwekkende atrium te werpen.

trokken zijn uit steen of beton, met
veelal kleine of weinig raamopeningen.
Wanneer dit niet het geval is, wordt in
vele gevallen gekozen voor een ano-
niem omhulsel van zonreflecterend
glas.

Zo niet het gebouw aan de Stadhou-
derskade. Dit acht verdiepingen hoge
gebouw bestaat uit een kantoordeel, een
lifttoren en een dakopbouw. Het beeld
ervan in de straat wordt bepaald door
de glazen en transparante straatgevel.
Geen zware bakstenen of spiegelend
zonnebrillenglas, maar licht en luchtig-
heid vormen het thema. Daarbij wordt
de vormgeving ervan bepaald door de
techniek waarmee het gemaakt is.

‘Het Nieuwe Bouwen’

Voor deze aanpak is echter nog een
reden. Nederland heeft in de twintigste
eeuw een belangrijk aandeel geleverd in

de ontwikkeling van de moderne archi-
tectuur. Belangrijke bouwmeesters als
Berlage, Rietveld, Duiker en Van de
Vlugt hebben internationaal veel invlioed
gehad. Ons land had bij de stromingen in
de architectuur als ‘De StijI’ en het
‘Functionalisme’ of ‘het Nieuwe Bou-
wen’ een vooraanstaande plaats. Eén van
de belangrijkste architecten hierin was
ook Mart Stam. Hij bouwde door heel
Europa en speelde daarbij een toonaan-
gevende rol.

Zijn belangrijkste Nederlandse ontwerp
na de Tweede Wereldoorlog is zonder
twijfel het gebouw voor de Geillu-
streerde Pers uit 1955. Dit gebouw wordt
net als de meeste ontwerpen uit ‘het
Nieuwe Bouwen’ gekenmerkt door een
modern en dus voor die tijd nieuw mate-
riaalgebruik en het zoveel mogelijk laten
toetreden van licht en lucht in het
gebouw. Er is in grote mate gebruik
gemaakt van heldere transparante begla-
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* Het beeld van het kantoor wordt bepaald door de glazen en transparante straatgevel. Links het gebouw voor de Geillustreerde Pers.

zing in dunne, wit geschilderde stalen
kozijnen met een horizontale gevelstruc-
tuur. Daarmee is het een van de weinige
gordijngevels in ons land.

Relatie

In het nieuwe kantoorgebouw, dat direct
naast het ontwerp van Stam ligt, wordt

Glasfeiten

leveranciers glas:

hierop aangesloten. Het is er, mede op
nadrukkelijk verzoek van de Amster-
damse welstandscommissie die per se
geen reflecterend glas toegepast wilde
hebben, in nauwe relatie mee ontworpen.
Dat betekent echter niet dat vormen of
materialen zijn overgenomen. FEr is
getracht om de denkbeelden die aan die
aan het ontwerp ten grondslag lagen, te

Rapid Pane, Emmeloord en Veromco Brandsma, Soest

Colorbel, blank float en gescreend blank float

voorgevel: ca. 420 m* isolatieglas, 6(12)6

soorten:

kozijnen: systeem DRL, Oskomera Deurne
glasprints: Sky Prints, Emmeloord

lift: ca. 200 m* gehard glas

constructie: Planar-systeem Pilkington

balustrades: ca. 150 m* gehard en gelaagd glas (66.4)
glasprints: Sky Prints, Emmeloord

glazen vloertegels brug:

F. van Tetterode Glasatelier, Voorthuizen

vertalen in een nieuw resultaat. Of zoals
Van Heeswijk het zegt: ‘Er is gezocht
om een werkomgeving te maken, die op
een plezierige en ontspannen wijze
inhoud geeft aan de oude idealen.’

Het ontwerp is in een zeer korte periode
ontstaan. Door problemen bij een eerder
door een ander architectenbureau ge-
maakt ontwerp met de welstandscom-
missie, waren al veel kosten gemaakt en
was veel tijd verloren. Het programma
van eisen was eenvoudig: de grond op
een dergelijke locatie in Amsterdam is
duur en maak daarom zoveel mogelijk
kantoorruimte bovenop een ruime par-
keerkelder. Door het programma was er
niet veel aanleiding om spectaculaire
ruimtes te maken en kon alle aandacht
besteed worden aan een goede werkom-
geving en een uitgekiende detaillering.
Hierbij waren oriéntatie, transparantie en
helderheid uitgangspunten voor Van
Heeswijk.

Het gebouw telt zeven verdiepingen, een
parkeerkelder en een dakopbouw. De
begane grondverdieping beslaat nage-
noeg het gehele terrein. Aan de achter-



zijde is extra kantoorruimte onderge-
bracht rondom een patio. Onder het
gebouw bevindt zich een parkeergarage
met plaats voor 34 auto’s, een fietsen-
stalling en bergingen.

Gevel

Het kantoordeel is omsloten door een
semi-structurele viiesgevel waarvan de
beglazing is gevat in grijze neopreen pro-
fielen. De vliesgevel heeft een sterk hori-
zontaal gelede detaillering, die als zoda-
nig aansluit op het uiterlijk van het
belendende kantoor van Mart Stam. Deze
gevel is in verticale zin per verdieping
opgedeeld in drie delen. De borstwering
wordt gevormd door een geisoleerde en
grijs ge€mailleerde glasplaat. Het deel op
ooghoogte is voorzien van heldere geiso-
leerde beglazing. Het bovenste deel is
voorzien van gescreend glas: een verlo-
pend ge€mailleerd puntraster op positie 2
in dezelfde grijstint als het borstwerings-
paneel. Het puntraster verloopt van 60
naar 20 procent waardoor de overgang
met het volledig heldere glas minder
groot is.

Met de keuze van gescreend glas kon een
zodanige verlaging van de zontoetre-
dingsfactor worden bereikt, dat de toe-
passing van reflecterende beglazing kon
worden vermeden. Een belangrijke voor-
waarde om het gebouw zich goed in de
stad te laten voegen. De ZTA-waarde
van normaal meer dan 70 procent voor
heldere geisoleerde beglazing kon, als
totaal van het heldere en gescreende deel,
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Bouwfeiten
totale vloeroppervlak: 6500 m*
totale inhoud: 23.500 m?
bouwkosten: f 11.500.000,-
(excl. grondkosten, honoraria, leges,
BTW en inrichting)
ontwerp: 1989
bouw: maart 1990-juni 1991
opdrachtgever: Nationale-Nederlanden/
Vastgoed, Den Haag
architect: Hans van Heeswijk architect BNA, Amsterdam
hoofdaannemer: Strukton Bouwprojecten, Maarsen

adviseur constructies:
adviseur installaties:
liftinstallatie:

worden teruggebracht naar ongeveer 60.
De LTA-waarde van het glas is door de
screen circa 50 procent geworden. Voor
Van Heeswijk was het de eerste keer dat
hij op een dusdanige grote schaal met
gescreend glas werkte. ‘De zeefdruktech-
niek geeft je als architect de kans anders
om te gaan met helder glas’, zegt hij
hierover. ‘Bovendien is het technisch
gezien een goed alternatief voor reflecte-
rend glas. Daar komt nog bij dat het licht
aan de binnenzijde niet getint naar bin-
nen valt wat door de gebruiker als erg
prettig wordt ervaren. Denk in dit ver-
band aan het sick building syndrome.’

Lifttoren

Een belangrijk onderdeel aan de straat-
kant van het gebouw is de lifttoren. De

D3BN, Den Haag
Project Techniek, Utrecht
Lohdijk Liften Velp

toren vormt de scheiding tussen het
gebouw van Stam en dat van Van
Heeswijk. Om het gebouw voor de
Geillustreerde  Pers als  vrijstaand
gebouw geheel in zijn waarde te laten en
ook het nieuwe kantoor een dergelijk
karakter te geven, ligt de lifttoren iets
terug in de gevel. Op deze wijze wordt
de kostbare grond volledig benut terwijl
de gebouwen toch onafhankelijk van
elkaar zijn gebleven.

Het dertig meter hoge bouwdeel van de
lift is eveneens geheel van glas. Zowel
aan de buitenzijde als aan de binnenzijde
zijn de twee speciaal ontworpen panora-
maliften volledig zichtbaar. Het op en
neer gaan van de liften maakt de activi-
teit in het gebouw duidelijk. Bovendien
heeft de gebruiker (zonder hoogtevrees)

e De structureel
beglaasde lifttoren
vormt de scheiding
tussen het gebouw
van Stam ﬁinks) en
dat van Van
Heeswik.
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een  prachtig  uitzicht over de
Stadhouderskade en bovenin over heel
Amsterdam. De lifttoren is direct naast
het gebouw gesitueerd en wordt omslo-
ten door een heldere, hardglazen gevel,
structureel beglaasd. Hierbij is gebruik
gemaakt van het Planar-systeem van
Pilkington. Het glas is bij dit systeem
(zie Glas in Beeld-2-juni 1991) door
middel van een boutverbinding beves-
tigd op een achterliggende staalconstruc-
tie. Aardig detail is dat de machineka-
mer, die zoals gebruikelijk een niveau
boven het gebouw uitsteekt, ook volle-
dig transparant is. Gevolg is dat de appa-
ratuur, kabels en leidingen op een onge-
bruikelijk hoog niveau moesten worden
afgewerkt, waardoor het volgens de
architect de mooiste lift-machinekamer
van ons land is geworden.

Entree

De entree van het kantoor is direct naast
de lifttoren gesitueerd. Achter de gebogen,
transparante luifel met tourniquet bevindt
zich een twee verdiepingen hoge, lichte
hal. De twee delen van de eerste verdie-

ping, links en
rechts van de hal,
zijn door middel
van een bijzondere
loopbrug met gla-
zen tegels met
elkaar verbonden.
Het glas is gehard
en gelaagd en
bevat een bijzon-
dere, tijdens het
smeltproces verkregen structuur. Ook in
de hal zijn de thema’s licht en glas. Een
bezoeker vindt automatisch de weg naar
de ontvangstbalie, die in een ‘lichthof’
midden in het gebouw staat. Dit hof
betreft een smal, maar hoog atrium dat
vanaf de tweede verdieping wordt
begrensd door galerijen. Wat gewoonlijk
een slechts door kunstlicht verlichte ruim-
te is, wordt hier ook op verrassende wijze
voorzien van normaal daglicht. Naast het
licht dat door het dak naar binnenvalt is
ook de grootschalige toepassing van gla-
zen bouwstenen hier debet aan. Bovendien
ziet men daardoor ook van buitenaf licht
binnen en maakt het gebouw daarmee een
uitnodigende indruk.

pas in een later sta
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A ° De lichte entreehal met de glazen bouwstenen en de bijzondere
verbindingsbrug met de tegels van gehard en gelaagd glas.

<« ° Het ‘lichthof, een smal, maar hoog atrium dat vanaf de tweede
verdieping wordt bzgrensd door galerijen. De balustrades zijn
ium voorzien van gescreend glas.

VW ¢ Heldere, geisoleerde beglazing op ooghoogte met daarboven
een verlopend geémailleerd puntraster op positie 2.

In het verlengde van de gevel zijn de
balustrades aan het atrium ook voorzien
van gescreend glas. Dit veiligheidsglas
is door het Amsterdamse Bouw- en
Woningtoezicht beproefd met een zand-
zak slingerproef (50 kg). Het glas is 2 x
6 millimeter gehard en gelaagd met vier
PVB-lagen. Het eveneens grijsgetinte
screen betreft een technisch raster (zon-
der verloop). Door het screen hebben de
‘bewoners’ van het gebouw minder
moeite over de balustrade te leunen en
een blik in het indrukwekkende atrium
te werpen. Maar er zijn nog steeds men-
sen die dat niet aandurven en een meter
van de balustrades over de galerijen
lopen.




