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VSB Bank in Haarlem (NL)

Architekt: 1 StraBenfront bei Tag. AnschiuB an die
Hans van Heeswijk, BNA, Amsterdam Nachbargebdude mit Glassteinen
Mitarbeiter: Paul Seuntjens

Die Filiale der VSB Bank am Houtplein in
Haarlem wurde 1991 entworfen und
zwischen August 1992 und Juni 1993
gebaut. Den Auftrag erhielt das Architektur-
buro auf Empfehlung des Stadtarchitekten
von Haarlem, nachdem verschiedene
Entwirfe anderer Architekten abgelehnt
worden waren Der Auftrag umfaBte ein
Burohaus und eine Bankfiliale. Im Unter-
geschoB waren Tresorraume unterzubringen.
Wesentlich fur den Entwurf war das gute
Einfugen der Fassade in die StraBenfront am
Houtplein. Diese StraBe liegt an der Grenze
des alten Stadtzentrums zu den Erweite-
rungen im 20. Jahrhundert, nahe dem Ring-
graben (Singel). Der Unterschied der MaB-
stdbe zwischen den beiden angrenzenden
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2 In der Ddmmerung wird die Transparenz
des Gehéudes deutlich

Die Kassenautomaten sind im ErdgeschoB in
die Glasfront integriert

3 Hofseite

Py

Gebauden ist sehr groB. Zum Zentrum hin
stehen kleinteilige, symmetrische Bachstein-
giebel mit klassischem Aufbau. An die
andere Seite grenzt die Hunderte Meter
lange Fassade der Provinzverwaltung. Auch
im Material sind groBe Unterschiede zu
sehen: auf der einen Seite Mauerwerk mit
Holzfenstern, auf der anderen Seite Beton-
fertigteile und Aluminium-Vorhangwand.
Dazwischen war der Bankneubau einzu-
fugen. Es wurde beim Entwurf kein AnschiuB
bei beiden Gebauden gesucht. Es entstand
vielmehr eine Ubergangsfassade, die in der
Gliederung, im MaBstab und Rhythmus eine
Verbindung vom kleinen zum groBen MaB
formt. Bei der Wahl der Materialien fur die
StraBenfront wurde vor allem ein neutraler
Ubergang durch die Anwendung von viel
und klarem Glas gesucht. Die funktionelle
Einteilung des Gebaudes in eine Bankfiliale
im ErdgeschoB, Buros in den Obergeschos-
sen und Konferenzraume im DachgeschoB
bestimmten die Fassadenkonstruktion und
das Verglasungssystem. Die Stahlkonstruk-
tion, die vor der Vorderseite montiert ist, hat
eine doppelte Funktion. Durch ihre Gliede-
rung wurden die Proportionen beider Nach-
barn aufgenommen, wodurch der Ubergang
in der Fassade von klein nach groB ent-
stand. Konstruktiv ist diese Stahlkonstruktion
ein rdumliches Raster an dem sekundare
Fassadenelemente angebracht werden
kénnen, die dem funktionellen Gebrauch
des Gebaudes dienen. Dazu gehéren
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4 Sonnenschutz

5 Wechsel von transparenten Fensterwand-
elementen und opaken Glaspaneelen
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6 DachgeschoB. Wandverkleidung mit
bedruckten Glaspaneelen
7 Innenraum im DachgeschoB

Fotos: Jeroen van Putten, Amsterdam
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Sonnenschutz, die Werbung und Gelander.
An beiden Seiten sind Glassteinfelder ange-
ordnet, die als neutrale Flache gute
Anschlisse an die Nachbarn ermoglichen.
Vor allem abends 4Bt sich deutlich die
Einteilung und Konstruktion des Gebaudes
ablesen.






