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RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Nieuwe bruggen in de Houthaven

De bruggen in de Houthaven verbinden de verschillende eilan-

. den en schiereilanden en zorgen voor samenhang in het hele
N stedenbouwkundige ensemble. Je zou ze kunnen zien als stede-
\ lijke schakels die de eilandenstructuur van de Houthaven dui-
delijk maakt. Het zijn ook je oriéntatiepunten in je route. Zoals
in het plan voor de openbare ruimte van de Houthaven te lezen
staat, zijn de bruggen de hoogtepunten in de route over de
eilanden. De bruggen zelf bollen op om een redelijke doorvaart-
hoogte te verkrijgen, en daardoor worden ze ook vanuit de weg
in de routes over de eilanden zichtbaar. Vanaf de bruggen ervaar
je het water optimaal en zijn lange zichtlijnen door het plan en
naar het lJ. In verschijningsvorm ervaar je de bruggen als mooi
gemaakte, verfijnde, stedelijke meubels. ’s Avonds markeren
\ de verlichte leuningen op een subtiele wijze de route over de

% eilanden.

Autobruggen

/ \ I In principe zijn alle autobruggen gelijk van vorm. De autobrug-
/ _1 gen zijn van beton en hebben een beschut karakter. Banken op

// I de bruggen maken ze tevens tot verblijfsplekken van waaruit
prachtig uitzicht op het water en het lJ is. Bij de aanlandingen
verbreden de bruggen, waardoor ze ook daar op een subtiele
manier aanleiding geven om de pas in te houden en van het
uitzicht te genieten.
In de onderzijde van de houten leuning is een (witte) ledlijn op-
genomen. De prefab beton zijwanden van de autobruggen zijn
wit, de trottoirs bekleed met klinkers, het wegdek van asfalt.

Fiets- en voetgangersbruggen

De fiets- en voetgangersbruggen zijn ook allemaal gelijk. Ze zijn
& " lang en smal, van staal en hebben een opengewerkte, lichte en
ruimtelijke boogconstructie. Het wegdek en de leuning zijn van
hardhout. In de leuningen is aan de onderzijde een doorlopende
(witte) ledlijn opgenomen. De staalconstructies zijn donker
gelakt waardoor ze in aanzicht nog slanker worden. Het wegdek
bestaat uit hardhouten (of composiet) vionderdelen.
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BRUGTYPE A
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~brugnummer in betonrelif gestort

18000

BRUGTYPE Al

- houten handregel in boogstraal brugdek-{ ) - bank van enkelvoudig gedrukt
jn gefreesd aan onderzijde

led ij :] gevlochten metaalgaas

- klinker bestrating in nader te bepalen verband
- technische strook tbv mantelbuizen
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BRUGTYPE A2
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BRUGTYPE B1
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- ellips vormige stalen boog
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- houten handregel in boogstraal brugdek
led lijn gefreesd aan onderzijde
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BRUGTYPE B2
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- houten handregel in boogstraal brugdek
led lijn gefreesd aan onderzijde
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